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3-kotowy woézek elektryczny

BIT 800 - 1000 - 1200

4-kotowy wozek elektryczny

B415 - 416 - 416L - 418 - 418L - 420
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08t-1.0t-1.2t
5965 mm
24V /800 Ah

15t-16t-1.8t-20t
7470 mm

48V /750 Ah

cenTAURO 48 160L - 200L

B | 16t-20t
4 | 6970mm
E | 48v/s40An

B210 - 213 - 215
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B620 - 625 - 625L - 630 - 630L - 635
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1.0t-125t-15t
6470 mm
24V /1000 Ah

20t-25t-30t-35t
6500 mm
80V /700 Ah

Kompaktowy woézek elektyczny

cenTAURO 80 250 - 300

M | 25t-30t
4 | e860mm
E | 80v/735An

B315 - 316 - 316L - 318 - 318L - 320

[ | 15t-16t-18t-20t

7470 mm

4
E | 48v/750An

Mak 400 - 450 - 500

Wozki elektr. o wysokiej mocy,

40t-45t-50t
7450 mm

80V /775 Ah

B860 - 870 - 885

60t-7.0t-85t
6450 mm
80V /1250 Ah

Reczny woézek paletowy

CE200 - 230 - 300
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Samobiezny woézek elektryczny

& & &3

P113

@

20t-23t-3.0t

Model 2.3 t dostepny takze

z niskimi widtami, w wersji

z szybkim podnoszeniem i
hamulcem recznym. Niskie
widty w standardzie w modelu
20t

13t
24V /63 Ah

CE200ST
@ | 20t
@ | Wersja ze stali nierdzewne;.

P214 - 216 - 218 - 220 - 225

14t-16t-18t-20t-25t

24V /300 Ah

o m P

Opcjonalnie dostepna platforma dla
operatora dla modelu P220.

Woézek wysokiego sktadowania - Reach Truck

R212 - 214 - 216
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12t-14t-16t

8500 mm

48V /620 Ah

Dostegpna takze wersja chtodnicza,

réwniez w wersji drive-in ze zwgzang
kabing.

R314 - 316 - 318 - 320 - 325

14t-16t-18t-20t-25t

12500 mm

48V /930 Ah

Dostepna takze wersja chtodnicza z lub bez

ogrzewanej kabiny, a takze w wersiji drive-in
ze zwezang kabing.
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CE100HL - 100HLE

1.0t
810 mm

Reczne lub elektryczne podnoszenie
nozycowe.

P320 - 324

& | 20t-24t

24V/620 Ah

0 Dostepna wersja o zwigkszonej

wydajnosci (8.5 km/h). W P324
Dostepna wersja ze elektrycznym
wspomaganiem sterowania.

Elektryczne wézki z masztem

$110 - 110S
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1.0t
2000 mm
24V /63 Ah

S$110S: Regulowane podpory.

S212L -214L
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12t-14t

4755 mm

24V /300 Ah

System wstgpnego podnoszenia.
Opcjonalnie dostepna platforma

dla operatora. (Obydwie widoczne
na zdjgcu.)

S208L
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08t

1580 mm

24V /230 Ah

Udzwig na widfach i raminach pod-
porowych 2000 kg.

Opcjonalni automatyczna regulacja
wysokosci.

1.0t
2100 mm
24V /300Ah

System podwdjnego paletowania,

Na widtach 800 kg i ramionach 1200
kg oraz udzwig 2000 kg na widtach i
ramionach podporowych. Opcjonalnie
dostepna platforma dla operatora.

$210 -212 - 214

B | 10t-12t-14t

4 | 4755mm

B | 2av/300an

0 Opcjonalnie dostepna platforma dla

operatora.

S$313 - 316 - 320

[ | 125t-16t-20t

4 | 5400mm

E | 2av/425mn

@ | Dostepna wersja piesza.

(Bez platformy i diuzszym dyszlem.)

EINE T
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135t

5400 mm

24V [ 425 Ah
Regulowane podpory.

Dostepna takze wersja piesza.
(Bez platformy i diuzszym dyszlem.)

B tadownose

0 Dodatkowe informacje

i Wysokos$¢ podnoszenia

‘ Rodzaj paliwa

E Pojemnos¢ baterii

4—0 Sita pchania / ciagniecia

$2128
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12t
4755 mm
24V /300 Ah

Regulowane podpory. Opcjonalnie
dostepna platforma dla operatora.

S313L - 316L - 320L
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125t-16t-20t

5400 mm

24V /425 Ah

System wstepnego podnoszenia.

Dostegpna wersja piesza.
(Bez platformy i dtuzszym dyszlem.)



